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Steuermodule für Gleichspannung
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Modul mit 2 Steuereingängen und
2 P-Kanal-MosFet Ausgängen.
Ausgänge mit 4A belastbar.

Modul mit 2 Steuereingängen und
2 N-Kanal-MosFet Ausgängen.
Ausgänge mit 4A belastbar.

Modul mit 4 Steuereingängen und
2 P-Kanal-MosFet Ausgängen.
Die Ausgänge sind bis 4A belastbar.

Die 4 Steuereingänge sind p-schaltend
ausgeführt (positive Steuerspannung).

Modul mit 4 Steuereingängen und
2 P-Kanal-MosFet Ausgängen.
Die Ausgänge sind bis 4A belastbar.

Die 4 Steuereingänge sind n-schaltend
ausgeführt (negative Steuerspannung).
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Modul mit 3 Steuereingängen und
2 P-Kanal-MosFet Ausgängen.
Ausgänge mit 4A belastbar.
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Steuermodule für Gleichspannung

Vergußmodul mit
2 Steuereingängen und
2 Relais-Ausgängen
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Steuermodul mit  8  24VDC-Ausgängen 4A max.
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Steuermodul mit  8  24VDC-Ausgängen 4A max.
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Modul zum stufigen
Einschalten von Lasten
oder zum Schalten in
gewünschten Intervallen
z.B. jeweils nach 3 Stunden.
Durch den Übertragsausgang
erweiterbar.
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Modul mit 2 potenzialfreien
Steuereingängen und
2 Relais-Ausgängen.
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Steuermodul DC mit 2 Steuereingängen
und Relais-Ausgang.
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Präzisionsverzögerer mit
Quarzzeitbasis. Dieses Modul
kann auch mit einem
Steuereingang ausgeführt
werden.


